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           Введение 

          Проект планировки территории кварталов «Верхний Барангол» и  «Южный плес» разработан по заданию на проектирование, выданному ПТМ  «Архитектор Морозова О.Ф.»  Администрацией Чепошского сельского поселения на основании Решения совета депутатов о разработке данного проекта на землях перспективного развития в границах населенного пункта с.Усть-Сема, утвержденного Постановлением № 47-1от 27.07.10 года.  
          Подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании Документа территориального планирования генерального плана МО «Чепошское сельское поселение» Чемальского района Республики Алтай, утвержденного Решением совета депутатов №17 от 26.08.2010 года. Кроме того,  Правил землепользования и застройки, выполненных в соответствии с требованиями технических норм и градостроительных регламентов, нормативов градостроительного проектирования и в соответствии функциональному зонированию, в том числе, объектам и зонам с особыми условиями использования территории. 
         Экономической основой местного самоуправления является право владения, пользования и распоряжения муниципальной собственностью
         Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131 ФЗ значительно расширил компетенцию и возможности органов местного самоуправления. Однако предстоит выйти на более высокий уровень решения задач, связанных с закреплением и совершенствованием позитивных тенденций, достигнутых в социально-экономическом развитии Чемальского района Республики Алтай. 
        Для проекта использованы материалы цифровой топографической съемки м-ба 1:2000, выполненной в программе «АutoCAD» местной СК, а также ранее выполненные радиационно-экологические изыскания  участка предполагаемого перспективного жилищного строительства. Проект планировки территории жилых кварталов разработан в программе «АrсhiCAD» 14 на топографическом материале, выданном на магнитном носителе в программе «АutoCAD» местной СК земель Чемальского района. Проектом выполнено техническое обследование участков перспективного развития для усадебного жилищного строительства в с.Усть-Сема, а также  прилегающих территорий. Нанесены коридоры ЛЭП 110/10 КВА, водо охранная зона 200 м и прибрежная защитная полоса 50 м р.Катунь, придорожная полоса 20 м и шума защитная зона дороги регионального значения 4 технической категории направлением Усть-Сема-Чемал-Куюс, кроме того, от участка федеральной трассы М-52 придорожная полоса 40 м и шума защитная зона 25 м.

      При разработке руководствовались Градостроительным, Земельным, Водным  и Лесным кодексами Российской Федерации, СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство», СанПиН 2.1.4.1110-02 (охрана источников водоснабжения), СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно - защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
Часть 1. Материалы по обоснованию проекта
              Проект планировки является завершающим градостроительным этапом территориального планирования, разработан на основании утвержденного Генерального плана МО «Чепошское сельское поселение» с целью выполнения задач, поставленных национальными проектами России по развитию жилищного и гражданского строительства, отражает положения и мероприятия, заложенные схемой территориального планирования  Чемальского района и субъекта РФ – Республики Алтай.

        Концепция территориального планирования  жилых кварталов населенного пункта с. Усть-Сема обоснована действующими нормативными градостроительными требованиями по проектированию, функциональному зонированию его земель, техническим заданием на проектирование, а также расчетами на перспективный период до 2030 года, выполненными на основании социального,  демографического и экономического прогноза развития данной территории генеральным планом, утвержденным в 2010 году. Проектом планировки  учтены текущие территориальные и планировочные аспекты развития с. Усть-Сема Чепошского сельского поселения Чемальского района Республики Алтай. Проектом уточнена топографическая  съемка  прирезаемых территорий населенного пункта масштаба 1:2000 в программе «АutoCAD», использованы топографические и картографические материалы населенного пункта и земельные карты поселения и Чемальского р-на М-ба  1:25 000. 
          С целью реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье гражданам России» Правительством Республики Алтай в рамках программы «Жилище» создано четыре направления по его выполнению:

1.  Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 

           категорий граждан, установленных федеральным законодательством;

     2.  Обеспечение жильем молодых семей; 

     3.  Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой;

     4.  Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры. 

           Финансирование мероприятий по данным программам предусмотрено в бюджете социально - экономического развития Чемальского района. Согласно законодательству РФ в администрации Чепошского сельского поселения ведется работа по установке кадастровых границ населенного пункта, заложенных утвержденным генпланом, за счет изменения целевого использования земель с целью усадебного жилищного строительства. Администрация Чепошского сельского поселения планирует строить необходимые для этого жилые усадебные дома, прокладывать улицы, строить здания социально-культурного обслуживания местного значения, объекты коммунального хозяйства, оставляя территории для рекреационных и туристических целей. 

          Часть территории вдоль северо-восточных и южных границ села Усть-Сема  включены утвержденным проектом генерального плана в земли населенного пункта. Изменение функционального использования данных территорий согласовано земельным отделом администрации Чемальского района, участки представляли собой лесные массивы и могут быть использованы для селитебных и рекреационных целей. 
         Территории всего плато Барангол ранее переведены в земли населенного пункта Усть-Сема и стихийно застраивались. Красные линии жилых улиц лишь уточнены утвержденным генпланом. Кроме того, здесь заложена прокладка сетей инженерной и транспортной инфраструктуры населенного пункта.  

          Важно, что в решении первостепенных задач по развитию поселения все большее значение приобретает проблема решительного изменения, прежде всего, бытовых и социальных условий жизни сельских жителей, что связано непосредственно с изменением жилищных условий. Сегодня базовыми критериями становятся такие показатели, как: удовлетворенность бытовыми условиями жизни на селе, качество предоставляемых услуг, уровень комфортности и безопасности. 

         Главной целью остается улучшение качества жизни населения.       Экономическая ситуация соответствует логике и тенденциям последних лет, направленным на сохранение и увеличение темпов роста, на повышение деловой активности, создание благоприятного инвестиционного климата, содействие развитию малого предпринимательства, управление муниципальными финансами и имуществом. 
    Основным итогом является устойчивый рост таких показателей, как объем инвестиций, площадь введенного жилья, рост среднемесячной заработной платы,  оборот розничной торговли, объем платных услуг населению. 

       Особенностью Чепошского сельского поселения является его географическое положение с размещением на пересечении федеральной трассы М-52 с дорогой регионального значения Усть-Сема-Чемал-Куюс.  Это дает отличные возможности транспортной связи со всеми регионами Республики Алтай, Сибири, Кемеровской области и Алтайского края для развития торговли и  туризма. 
    Основным сектором экономики МО «Чепошское сельское поселение», обеспечивающим бюджет и занятость населению, является туристический сервис, уникальностью организация санаторного здравоохранения. 
     В связи с этим вся методология градостроительного проектирования должна рассматриваться с позиции средового подхода, обусловленного синтезом трех компонентов: естественная или природная среда, искусственная или антропогенная среда, социально–экономическая или инфраструктурная среда, насыщенная  общественно–деловыми и рекреационно-туристическими функциями.

        Высокий прирост населения обеспечен свободными землями нецелевого использования невостребованных в настоящий период времени земель сельскохозяйственного назначения, а также экономическими возможностями инвесторов (организаций и граждан), перспективным экономическим развитием и возможностями  инженерной и транспортной инфраструктуры  данной территории. 
       Кроме того, территориальные изменения границ земель населенных пунктов  обеспечены главной составляющей - положительной динамикой показателей по численности населения, наличием учреждений дошкольного и школьного образования, социального и культурно-бытового обслуживания. 
       Максимальный размер земельного участка, предоставляемый гражданам в частную собственность для усадебного жилищного строительства, принят по Решению администрации МО «Чемальский район» № 2 - 60 от 18.11.08 года, а также Уставу МО «Чепошское сельское поселение» и составляет 0,10 - 0,12 га. 
       Земли населенного пункта УСТЬ-СЕМА состоят из двух территорий, разделенных дорогой направлением в Чемал, имеют единую социально-бытовую систему обслуживания и инженерную инфраструктуру, поэтому  рассматриваются проектом, как единая градостроительная структура. 
        Комплексный анализ определяет градостроительную ценность и наиболее эффективные перспективы развития территории населенного пункта УСТЬ-СЕМА, как земли, востребованные для  усадебного жилищного строительства и рекреационных зон. 
Кроме того, предлагается строительство объектов отдыха и культурно-развлекательных туристических центров путем создания рекреационных зон на реке Катунь. 

       Населенный пункт УСТЬ-СЕМА, обладая уникальным природным ландшафтом, имеет отличные перспективы для развития туризма,  организации баз отдыха,  развития рекреационных зон. 
        МО «Чепошское сельское поселение» не использует на 100% свое территориальное географическое положение, а именно расположение в экологически чистом районе Горного Алтая, богатого своим уникальным природным ландшафтом. 
        Свободные земли не приносят дохода. Функциональное зонирование таких земель с изменением категории и перевода их в земли населенного  пункта УСТЬ-СЕМА, а также рекреационные зоны, изменит качественный образ жизни населению,  увеличит бюджет и даст новые возможности  развитию туризма в данном регионе.
        От этого повышается жизненный уровень сельских жителей, а также  производительность   сельскохозяйственного производства и строительного комплекса, что обеспечивает устойчивое  экономическое  развитие Чепошскому сельскому поселению. 

1.1  Предложения территориального планирования поселения

по развитию усадебного жилищного строительства

       Основные предложения по территориальному планированию МО «Чепошское сельское поселение» состоят в изменении границ населенных пунктов, его транспортной и инженерной инфраструктуры с целью их устойчивого развития: 

1.  Внесение изменений в границы населенного пункта Усть-Сема.

2.  Определение ограничений по развитию селитебных территорий: 

   - коридоров энергетики и связи (ЛЭП110/10КВ);  

   - земель водного  фонда (водо охранной зоны, прибрежной защитной       полосы и бечевника реки Катунь);

   - ЗСО 1-2-3 пояса водозаборов;

   - охранная зона объектов культурного наследия и истории;

   - придорожная полоса и ШЗЗ автодороги регионального значения 4-й технической категории  УСТЬ-СЕМА - ЧЕМАЛ - КУЮС.

3.  Нанесение границ земель лесного и водного фонда, недра пользования, 

объектов культурного наследия и истории.     

4.  Размещение коммунальных объектов и зон с. УСТЬ-СЕМА.

5. Предложение по размещению территорий и зон объектов местного значения социального и культурно – бытового обслуживания населения до 100% обеспеченности данными объектами.

6.  Предложение по размещению зон и объектов жилищно - гражданского строительства местного значения, согласно расчету жилого фонда для обеспечения каждой семьи домом с целью выполнения программы национального проекта «Доступное комфортное жилье гражданам России».
1.2  Система ограничений селитебных территорий
       Выполнение предложений по проекту планировки территории с целью размещения объектов жилищного строительства,  транспортной и инженерной инфраструктуры  невозможно без четкого определения системы зональных градостроительных ограничений относительно размещения прибрежных защитных полос,  водо охранных зон и территорий  возможного затопления паводковыми водами,  зон охраняемого природного ландшафта, памятников истории и объектов культурного наследия.
        Градостроительными ограничениями для развития селитебных территорий являются:

1. Прибрежная защитная полоса, водо охранная зона и территория возможного затопления паводковыми водами.   Согласно законодательству РФ для водных объектов устанавливаются ВЗЗ, которые примыкают к береговой линии рек и ручьев. 
В пределах зон устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. 
В соответствии водному кодексу РФ, ширина ВЗЗ рек и ширина их прибрежной защитной полосы для рек на территории поселения составляют 200-100 метров соответственно. 

          В границах ВЗЗ зон запрещается:
1)  использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3)   осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями растений;

4)  движение и стоянка транспортных средств, за исключением их стоянки в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. 

          В границах ВЗЗ допускается:  проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения и истощения вод в соответствии с законодательством в области охраны ОС.  

       В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеуказанными ограничениями запрещаются: распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас животных с организацией  летних лагерей.

           2. Охраняемый природный ландшафт.  К охраняемому природному ландшафту относится лесной фонд, который широко представлен на территории поселения. Следует обратить особое внимание на пойменные территории реки Катуни, выполнить обвалование прибрежных территорий, разработать проект благоустройства набережной.
           3. Охрана объектов культурного наследия.  
На территории проектов планировки памятники истории не представлены.

         4. Объекты коммунального хозяйства. На территории проектов планировки располагаются следующие объекты коммунального хозяйства: воздушные линии электропередачи высокого напряжения и КТП,  участок закрытого кладбища, которые в свою очередь, имеют СЗЗ. Величина санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от расчетных значений ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха в пределах ПДК в приземном слое и на различных высотах прилегающей жилой застройки.
Канализационные очистные сооружения и насосные станции.
            Водоотведение  осуществляется канализационной системой, представленной локальными очистными сооружениями, выгребами с локальными канализационными сетями. Канализационные выгреба так же имеют санитарно-защитные зоны, которые устанавливаются в зависимости от расчетной производительности, размер варьирует до 15м.
   5. Транспортная инфраструктура. Чепошское сельское поселение имеет достаточно развитое транспортно-географическое положение, которое обусловлено нахождением его в центре пересечения дороги в Чемал с М-52 «Чуйский тракт», связь по которому осуществляется  со всеми регионами Республики Алтай. Установленная полоса отвода и придорожная полоса в пределах населенных пунктов располагается на землях населенных пунктов, за пределами населенных пунктов, в соответствии с Земельным кодексом, на землях транспорта. 
Величина разрыва до жилых и селитебных территорий устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, ЭМП). Для автодороги Усть-Сема – Чемал – Куюс он составляет не менее 20,0-15,0 метров. Автодорога относятся к магистральной региональной дороге 4-й технической категории с числом полос движения не менее двух, отдельными мостами длиной до 50,0 метров. 

          Установлена полоса отвода по земельному кадастру и  придорожная  полоса 40,0 метров от 1,0 м  борта дорожного покрытия соответственно. Порядок установления и использования придорожных полос автомобильных дорог контролируется  РУАД «Горно-Алтайавтодор» и определяется Правительством Республики Алтай. 

1.3  Мероприятия реализации генерального плана 

МО «Чепошское сельское поселение» по размещению объектов 
усадебного жилищного строительства
 1. Создание условий для реализации проектов планировки, как инструмента регулирования в области земельных  имущественных отношений:

-  Обеспечение публичности градостроительной документации.

-  Устранение излишних административных барьеров при оформлении

   исходно – разрешительной документации.

- Выполнение топографической съемки перспективных селитебных территорий для  разработки проектов планировки и межевания.

2. Разработка программ инвестиционного освоения селитебных  территорий 

3. Строительство объектов инженерной структуры (водозабор, ЛЭП, КТП).
4. Строительство домов усадебного типа по расчету потребности в жилом фонде (Таблица №1), а также по размещению планировки территории жилых кварталов: «Верхний Барангол» и «Южный плес».

5. Строительство водозаборов для обеспечения населения, в том числе жилых массивов: «Верхний Барангол» и «Южный плес» с реконструкцией существующего водозабора с. Усть-Сема.

6. Строительство ЛЭП,  КТП 10/0,4 КВт, дорог и проездов  для обеспечения электроэнергией и автотранспортом новых селитебных территорий. 

7. Увеличение мощности коммунальной эксплуатационной организации (ЖКХ) по обслуживанию жилищного комплекса, дорог  и придорожного транспортного сервиса – ДРСУ, строительство  пожарного депо и пирсов.

8.  Организация шума защитных и ветрозащитных лесополос вдоль границ населенного пункта со стороны господствующих ветров юго-восточного и  южного направлений с оформлением въездов в село Усть-Сема.

9.  Устройство набережной в квартале «Южный плес» с. Усть-Сема. 

10. Реконструкция существующей школы в с. Усть-Сема в Дом детского творчества и детский сад на 40 мест для комплексного воспитания детей. 

11. Закрыть существующее кладбище в селе Усть-Сема   по нормативным санитарным ограничениям для парковой зоны в перспективе.

1.4  Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

              Проектом планировки предлагается выполнить набережную для защиты территории, расположенной на надпойменной террасе р. Катунь от возможного паводкового затопления, кроме того предлагается расчистка русла  с целью защиты пойменных территорий от возможного надледного  потока воды по поверхности льда в зимний период. 
              В соответствии со СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство» территории поселений, расположенные на прибрежных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами подсыпкой или обвалованием. 
         Отметку бровки откоса следует принимать не менее чем на 0,5 метра выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне.  За расчетный горизонт высоких вод для данных территорий следует принимать отметку маловероятного в связи с уклоном горной реки, но возможного во время наивысшего уровня воды повторяемостью 1 раз в 100 лет (уровень 1% обеспеченности). 
         Современная ситуация на реке Катуни (уклон реки и её притоков составляет более 10%),  исключает возможность разрушения территории вследствие деформаций русла, поэтому существенных русловых деформаций ожидать не приходится и при своевременном принятии защитных мер против разрушения отдельных участков берега серьезной опасности не ожидается. 

         Для строительства могут быть использованы территории с отметками не менее  3,0-3,5 метров БС выше уровня уреза воды, либо территории, защищенные дамбой с соответствующими отметками верха. 
           Территорий с высоким стоянием грунтовых вод, а также затопления паводковыми водами 1% малой обеспеченности нет. 

       Другим явлением природного характера является высокая сейсмическая активность района, характерная для горной местности.  Мероприятия по защите территории, зданий и сооружений необходимо строго выполнять при строительстве инженерных сетей и сооружений. 
1.5 Мероприятия по охране окружающей природной среды  
        Проектом предусматривается 2 типа планировочных мероприятий:

1. Исключение неблагоприятного воздействия градостроительной структуры  на окружающую природную среду.

2.    Сохранение и создание комфортных условий проживания населению.

       Первая часть задач обеспечивается: запрещением размещения производственных и других объектов высокого класса вредности, организацией зеленых поясов и парковых зон в населенных пунктах на основе существующего природного ландшафта, локализацией и очисткой поверхностных стоков. 

        Вторая часть задач обеспечивается: созданием санитарно-защитных зон с необходимой степенью озеленения, организацией систем зеленых насаждений, высокой степенью благоустройства территории, выводом грузового транспорта за пределы селитебной территории.

   Мете климатические  условия. Климатические условия обусловлены взаимодействием циркуляционных процессов и рельефа местности. В природном отношении территория целиком располагается в пределах горной системы Алтая, входящей составной частью в Алтае - Саянскую горную страну. Наблюдается уменьшение влияния влажных воздушных масс и усиление континентального климата при движении во внутренние части Алтайских гор, в южном направлении, а также понижение среднегодовых температур воздуха с увеличением абсолютных высот. Сложнейшее взаимодействие различных типов подстилающей поверхности, абсолютной высоты местности, экспозиции склонов определяет формирование местных (локальных) типов климата. Однако, как и для всего Горного Алтая, для территории района отсутствуют данные по климату склонов и водораздельных поверхностей. Имеющиеся режимные наблюдения (метеостанция Чемал) характеризуют лишь климат долины р.Катунь. 

          Температурный режим. Территории расположены на стыке Северного и Центрального Алтая и характеризуются достаточно контрастными термическими условиями. Северный Алтай в целом отличается теплым и влажным летом, снежными и сравнительно мягкими зимами. Почти на всей его территории среднегодовая температура воздуха выше 0оС. На территории парка метеостанции Чемал среднегодовая температура воздуха одна из самых высоких на юге Сибири -  +3,3°С. 
Средние месячные и годовая температура.

	№
	Станция
	Н, м
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Чемал
	410
	-12,4
	-10,9
	-3,7
	4,7
	11,4
	16,5

	№
	Станция
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	3
	Чемал
	18,1
	15,9
	10,8
	4,5
	-4,3
	-10,5
	3,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	


        Главную роль здесь играет защищенность боковыми склонами, влияние фенов. В результате долина Катуни выделяется относительно теплой зимой и более теплым летом, по сравнению с другими районами Алтая.  
        Весна и осень здесь также заметно теплее. Как правило, наиболее теплым месяцем года является июль, а наиболее холодным – январь. 
        Сумма активных температур (более 10°С) в Чемале составляет до 2010°С, что на 200–300о С больше, чем для других метеостанций Алтая,  а продолжительность вегетационного периода составляет 182 дня.  Значительно ниже сумма температур за период со среднесуточными значения выше 0о С, одновременно отсутствует период со среднесуточными значениями температуры ниже -15о С. Устойчивые морозы длятся в Чемале 91 день. Переход средней суточной температуры через 0°С, знаменующий конец зимы и начало теплого периода, происходит в конце марта – начале апреля (в среднем 31 IV), а датой последнего заморозка является 23 IV. Продолжительность теплого периода достигает 200 дней, а продолжительность безморозного периода составляет 119 дней. Первый заморозок в воздухе отмечается в среднем 20 IX, в конце октября происходит обратный переход среднесуточной температуры через 0°С.  

        Примерно с 23.XI начинается настоящая зима, когда начинаются устойчивые морозы. В течение всех зимних месяцев возможны повышения температуры воздуха вплоть до положительных значений. 

Климат на территории характеризуется значительным разнообразием и является одним из факторов способствующих развитию рекреационной деятельности включающей самые различные ее виды.

Территория относится к ІΥ климатической зоне согласно (СНиП 2.05.02-85). Ветровой режим ослабевает во второй половине сезона, когда выпадает основная часть годовых осадков, которые сопровождающихся грозами. Осень солнечная, с малым количеством осадков. Приход суммарной радиации составляет 110-111 ккал на см² за год с максимумом в июне (16 ккал/см²) и минимумом в декабре (1-2 ккал/см²). 
Среднегодовая температура воздуха +3,3º С, самый холодный месяц - январь имеет среднюю суточную температуру воздуха - 12,6 ºС. Абсолютный минимум - 38º С. Средняя июльская температура +18,0ºС,  абсолютный максимум составляет +39º С. Период активной вегетации из-за поздних и ранних заморозков короткий, не более 4-х месяцев. 
         Территория относится к зоне с умеренным увлажнением. За год выпадает 529 мм осадков, из которых 65% приходится на теплый период. Снежный покров устанавливается в начале ноября и лежит до начала апреля, достигая за зиму в среднем 60,0 см высоты. По весу снегового покрова территории относятся к ІΥ, по толщине стенки гололеда - ІІ району.

       На территории в течении всего года, особенно в зимний период, по данным ГМС с. Чемал преобладают юго-восточные и южные ветры долинного характера.  Наибольшая   скорость ветра в начале зимы и весной (4.0 м/сек), наименьшая летом – (2,5 - 3,0 м/сек).  Среднегодовая скорость ветра  3,0 м/сек. На территории наблюдаются такие неблагоприятные явления погоды, как туманы. Зимой повторяемость температур воздуха ниже - 30º С  и скорости ветра выше 3,0 м/сек составляет 1% случаев. 
1. Охрана воздушного бассейна. По метеорологическим условиям рассеивания примесей территории населенных пунктов относятся к зоне с небольшим потенциалом загрязнения. Повторяемость слабых ветров составляет 20 - 40 % с максимумом в августе – сентябре, повторяемость приземных инверсий 30–45 %. Анализ современного состояния атмосферного воздуха на территории муниципального образования показал, что основное влияние на формирование воздушной среды  населенных пунктов оказывают объекты теплоэнергетики, а также автомобильная дорога регионального значения Усть-Сема-Чемал-Куюс. 
 Существующий рельеф  допускает строительство зданий, прокладку коммуникаций и дорог, организацию сбора поверхностного стока с максимальным его сохранением. Необходимо максимальное использование природно-климатических условий (водных объектов, зеленых насаждений), которые дадут положительный эффект с позиции усиления проветривания и изменения температурного режима селитебной застройки. 

В целом рассматриваемые территории благоприятны для развития селитебной застройки. Проектом рекомендуются следующие  мероприятия по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха: 

     Природоохранные мероприятия настоящего проекта состоят из проектных, организационно-планировочных и технологических мероприятий и преследует следующие цели: создание благоприятной среды проживания населения, сведения к минимуму негативного техногенного воздействия селитебной застройки на окружающую среду. 
Проектные мероприятия  вызваны необходимостью соблюдения норм и требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно - защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», закона РФ «Об охране атмосферного воздуха»  и  других нормативных документов. С этой целью необходима разработка проекта санитарно-защитной зоны промышленной зоны, расположенной в центральной части села Усть-Сема, разработка нормативов ПДВ для предприятий поселения. 
Организационно-планировочные мероприятия выполняются с целью  защиты территорий населенных пунктов от неблагоприятных ветров, приносящих холодные массы воздуха, а также обеспечения достаточных условий для аэрации, смягчения зимних холодных условий посадкой ветрозащитных полос из зеленых насаждений. Создание зеленой защитной полосы на участках автодорог, прилегающих к территориям  селитебной застройки, выполняется с целью снижения степени загрязнения атмосферного воздуха продуктами сгорания топлива. Для повышения контроля за ПДВ рекомендуются  балансовые и технологические методы. 
       В связи  с  отсутствием лабораторий по  мониторингу выбросов  вредных веществ в атмосферу рекомендуется осуществлять данный контроль специализированными службами, имеющими  лицензии на выполнение данного вида работ.

       Настоящим проектом предлагается ряд технологических мероприятий по оздоровлению воздушного бассейна:

- на действующих предприятиях, имеющих выбросы, должна быть предусмотрена  эффективная газоочистка, замена открытых складов пылящих материалов закрытыми, хранение угля и  шлаковых отходов на площадках с твердым покрытием, а также устройство плотного ограждения;

- организация и благоустройство СЗЗ вокруг предприятий, большинство которых имеет IV- V класс вредности, СЗЗ имеют радиус 50-100 метров;  

-  разработка и утверждение проекта ПДВ для каждого предприятия; 
-  организация мониторинга за состоянием атмосферного воздуха.

     С учетом дополнительных мероприятий прогнозный уровень загрязнения  в ближайшей к производственной зоне жилой застройке не превысит ПДК по взвешенным веществам и сернистому ангидриду. По ряду суммаций и по остальным веществам уровень загрязнения должен быть ниже нормы. 
2. Охрана водных ресурсов. 

Подземные воды. Водоснабжение базируется на подземных водах. Водозаборные скважины расположены на селитебной территории и работают в неупорядоченном гидрологическом режиме. Такое количество и местоположение скважин затрудняет организацию их ЗСО, способствует возможности загрязнения и истощения водоносного горизонта. Поселение расположено в орографическом плане в зоне бассейна реки Катуни. В гидрогеологическом отношении описываемый район тяготеет к северной части Алтае - Саянской гидрогеологической складчатой области, к бассейну корово-блоковых безнапорных и напорных вод. Трещинные, трещинно-жильные, трещинно-карстовые воды локализуются в терригенных, карбонатных, осадочно-вулканогенных, вулканогенных отложениях и интрузивных породах разнообразного литологического состава.  Населением района широко используются водоносные комплексы четвертичных отложений от нижнего среднего четвертичного до верхнечетвертичного возраста, сосредоточенные в долинах Катуни и ее притоков и приуроченные к системе речных террас. 

      Уровень грунтовых вод низких террас Катуни устанавливается на глубинах от 2-3 до 6-8 и более метров. Пойма реки Катуни и пониженные места первых надпойменных террас   малых рек  затопляются  при наивысшем  уровне воды 1% малой  обеспеченности.  Гидрохимический состав грунтовых вод имеет гидрокарбонатный кальциевый и магниево-кальциевый состав.  По данным  химических проб верхней зоны водоносного горизонта, грунтовые воды пресные, сухим остатком  178 мг/литр, преимущественно неагрессивные.

     Химический состав подземных вод характеризуется минерализацией 0,27 г/дм³, окисляемость 2,0, щелочность 1,8, рН 7,50. Основные химические компоненты в мг/литр воды: Са - 17,6; Мq - 2,1; Na+K - 2.5; NO2 - 0.68; NO3 - 0.15; SO4 - 6.8; Cl - 0.7; HCO - 60.4.  Жесткость-1,05; Цветность-14.

        Изменение гидрологических условий связаны с возможным образованием линз повышенной влажности грунтов, образующихся за счет конденсации воды при уменьшении площади естественного испарения. Коэффициент фильтрации составляет для супесей ИГЭ 2- 0,1 м/сутки, для суглинков ИГЭ 3-0,05 м/сутки. 
          На перспективных участках водозаборов  возможно сооружение эксплуатационных скважин с производительностью до 30 м³/час. Качество подземных вод будет соответствовать требованиям, предъявляемым к водам питьевого качества.  
         Водный фонд. В целях поддержания благоприятного гидрологического режима, улучшения санитарного состояния, рационального использования водных ресурсов в соответствии Водного кодекса РФ для всех водных объектов устанавливаются прибрежные ВЗЗ, на которых устанавливается специальный режим использования и охраны природных ресурсов и осуществления иной хозяйственной деятельности. Для рек и ручьев протяженностью менее 10,0 км ВЗЗ совпадает с прибрежной защитной полосой. Водные объекты в границах поселения относятся к бассейну реки Катуни и являются её притоками. 

        Основной артерией является река Катунь,  пересекающая всю территорию поселения вдоль её западной границы. Река протекает по  долине, борта которой выполнены делювиально-пролювиальными шлейфами с логами. Для водного режима горных рек характерно сравнительно высокое весеннее половодье и низкая зимняя межень. Питание рек происходит в основном за счет весеннего снеготаяния и дождевого стока. В зимний период питание осуществляется преимущественно за счет подземных вод. Вскрытие рек происходит в среднем в первой половине апреля, как правило, без ледохода, без затопления берегов. В зимний период на реках широко развиты надледные явления. По химическому составу воды рек карбонатные кальциевые, с сухим остатком до 0,2 г/литр. 

        Река Катунь (3648), протекая по всей территории поселения и МО «Чемальский район» с юго-востока на север, своим нижним течением пересекает границу с   субъектом Российской Федерации Алтайским краем и далее слиянием с рекой Бия образует р. Обь – одну из крупнейших рек Сибири. Длина реки Катуни - 688,0 км, площадь водосбора 58400 км², уклон воды=5,84, лесистость составляет 40%, высший уровень (с. Чемал) = 393,24**-(25.04.50).  Толщина льда колеблется от 40,0 до 132,0 мм, продолжительность ледостава составляет 145 дней, начало/окончание ледостава – (24.11/27.04). Температура воды колеблется в зависимости от времени года от 2º С (апрель) до 13,7º С (июль), среднегодовой слой стока составляет 220 мм. Жесткость воды мг/литр=1,05; мг-магний (натрий-калий) /литр=2,1(2,5); мг- фосфаты/литр=6,8. Взвешенных веществ Ø 1,0 - 0,5 мм в воде = 1,6 %. Глубина реки в межень 0,9 - 5,4 метра, ширина русла 10,0 - 20,0 метров, скорость течения 0,3 - 0,4 м /сек. 
       Ширина долины изменяется от 1,0 до 2,0 км. В питании реки участвуют  талые воды сезонных и высокогорных снегов,  а также осадки и подземные воды. Доля снегового питания до 75%. ВЗЗ реки на территории поселения выполнена шириной 200 м, прибрежная полоса 50 м, в зависимости от крутизны склонов и видов угодий, прилегающих к водному объекту. 

      Вся территория поселения расположена в пойме бассейна реки Катуни и ее надпойменных террас. В силу того, что более 5 % земель изрезано многочисленными притоками и ручьями,  являются ВЗЗ, эти территории  рассматриваются проектом, как зоны специального назначения.

       Поверхностные и сточные воды.  Водоотведение стоков в населенных пунктах – локальное и осуществляется в местные выгреба.  Расчетный суммарный объем сточных вод по поселению с учетом перспективного расширения населенных пунктов составит 388,0 м3/сутки, в том числе объем сточных вод на существующее положение 60,1 м3/сутки. Поля фильтрации отсутствуют. В связи с этим проектом генплана на первую очередь строительства предлагаются поля ассенизации площадью 2,8 га (станция биологической очистки), рассчитанные на 388,0 м3/сутки  стоков с учетом перспективного развития населенных пунктов. 

        Характеристика сточных вод хозяйственно-бытовых стоков населенных пунктов принята согласно [11]: 

	Загрязняющее 

вещество, 

мг/л
	Усредненная концентрация хозяйственно-бытовых стоков
	Максимальная концентрация для биологической очистки, мг/л
	Эффективность удаления загрязняющих веществ, %

	Азот аммонийный 
	18
	45
	30

	Нефтепродукты 
	1,0
	15
	70

	Жиры 
	40
	50
	60

	Железо общее 
	2,2
	Fe=3  - 5
	65

	Медь 
	0,02
	0,5
	65

	Цинк 
	0,1
	1,0
	60

	Фосфаты 
	2
	20
	30

	БПК 
	180
	(500
	-

	Взвешенные вещества 
	110
	(500
	100


      Кроме того предусматривается строительство сооружений  доочистки стоков – масло-бензол-уловителей.  Дождевые и талые воды намечено очищать в прудах - отстойниках и на испарительных площадках. По характеру загрязнений производственные стоки отвечают требованиям  к сточным водам пригодным для биологической (почвенной) очистки, также как и бытовые стоки.  Настоящим проектом с учетом перспективного развития поселения и для дезоксидации стоков предлагается биологическая очистка сточных вод, основанная на способности самоочищения почвы, и  реализуемая  строительством  в южной  части поселения сооружений биологической очистки и полей ассенизации. Однако биологическая очистка в естественных условиях имеет ряд недостатков: для очистки стоков требуется отчуждение значительных площадей плодородной земли в силу замедления биологических процессов зимой. При низких температурах наблюдается снижение степени очистки стоков, сохраняется на длительный период жизнеспособность (50%) патогенных бактерий и яиц гельминтов, содержащихся в бытовых стоках. 
        Исходя из этого,  рекомендуется, как альтернативный вариант, биологическая очистка в искусственно созданных условиях (станции биологической очистки), которая характеризуется минимальными размерами очистных сооружений и позволит использовать очищенную воду в технических целях. 
Перспективные технические  мероприятия, обеспечивающие  минимизацию негативного воздействия на поверхностные и подземные воды, следующие:  реконструкция  сети водопровода  диаметром от 50 до 100мм,  строительство сети водопровода и водозабора в с.Усть-Сема, строительство станции биологической очистки в с.Чепош. 
На территории населенных пунктов за счет дождевых и талых вод формируется поверхностный сток, который, как правило, оказывает влияние  на состояние почвенного покрова, поверхностных и подземных вод прилегающих территорий. 
Основными факторами, определяющими объем стока, являются: интенсивность выпадения атмосферных осадков, площадь территории водосборного бассейна, рельеф местности, вид покрытия. 
Концентрация основных  примесей в дождевом стоке зависит от гидрометеорологических параметров выпадающих осадков (величины слоя за дождь,  продолжительности и интенсивности дождя). 
Многообразие факторов, влияющих на формирование стока, обуславливает значительное колебание его состава. Территория поселения относится к зоне  с умеренным увлажнением. Степень благоустройства  сел низкая, системы отвода и очистки дождевых стоков нет. Поверхностный сток отводится на прилегающую территорию. Среди загрязняющих веществ преобладают взвешенные вещества органического и минерального происхождения, нефтепродукты, биогенные вещества. 
Средние концентрации основных примесей в стоке дождевых вод согласно [5]: по взвешенным веществам - 250 мг/л, нефтепродуктам - 14 мг/л, ХПК - 100-150мг/л, БПК - 20-30мг/л, солесодержанию - 0,2-0,5мг/л.  
Концентрации основных загрязняющих веществ в поверхностном стоке хозяйственной фермы приняты, мг/л: 

	
	Взвешенные вещества
	БПК

	Выгульные площадки 
	2000-3000
	1000-1500

	Внутри дороги с твердым покрытием   
	250-400
	50-80

	Крыши зданий 
	75-120
	25-40


        3. Зеленые насаждения являются органичной частью планировочной структуры поселения и выполняют важные функции: санитарно-гигиеническую, декоративно-планировочную и рекреационную.   
             Санитарно - гигиенические функции зеленых насаждений:  очищение воздуха от пыли и газов, ветрозащитная роль, фитонциде действие,  терморегулирующий фактор, влияние на влажность воздуха, шума защитная и санитарно-защитная роль. 
             С целью  создания благоприятного микроклимата на территории  рекомендуемых для  развития селитебной застройки поселения проектом предлагается: сохранение защитной полосы из задерживающих пыль пород деревьев  вдоль автомагистралей Усть-Сема-Чемал и М-52 «Чуйский тракт». Озеленение санитарно-защитной зоны нового участка дороги М-52 не требуется, так как он окружен землями лесного фонда.               
Зеленые насаждения в облиственном состоянии являются активным средством снижения содержания газовых выбросов в воздухе:

	Концентрация окиси углерода, мг/м3 
	Зеленая полоса шириной 30м

	
	до появления листвы 
	после появления листвы 

	Минимальная 
	7,2
	3,0

	Максимальная 
	12,1 
	6,0


         При четырехрядной посадке деревьев высотой 12-15 метров  с кустарником шириной не менее 2,5 метров   снижение уровня загрязнения ожидается до 35-45%, в том числе, за счет зеленых насаждений 25-30%.  
Кроны лиственных деревьев поглощают до 26 % падающих на них звуковой энергии. Хорошо развитые кустарниковые и древесные породы с густой кроной  на участке шириной  30 м  могут снижать уровни шума  на  17-23 дБА, а небольшие скверы  и посадки с редкими деревьями на 4-7 дБА.  
       Для защиты селитебной территории от неблагоприятных ветров предлагается устройство ветрозащитных лесополос.    
       Рекреационное значение зеленых насаждений связано с  организацией зон отдыха, а также является средством индивидуализации селитебной застройки. Общеизвестно положительное влияние зеленых насаждений на комфортность проживания. В настоящее время площадь зеленых насаждений общего пользования значительно выше нормы, предусмотренной СНиП «Градостроительство».. Кроме насаждений общего пользования проектируется озеленение жилых кварталов, ведомственных участков, зеленых насаждений по профилю улиц. Эти насаждения увеличат общий зеленый массив населенных пунктов, улучшат состояние воздушного бассейна, снизят транспортный шум.

Для того, чтобы насаждения полноценно развивались и наилучшим образом отвечали своему назначению необходим систематический уход за ними. В случае повреждения или гибели отдельных посадок, следует обеспечивать своевременное их восстановление.
           4. Охрана почв.  В целях охраны почв от загрязнения намечается организация планово-регулярной очистки от твердых и жидких бытовых отходов с обезвреживанием твердых отходов на полигонах ТБО и вывозом жидких отходов на сливную станцию, размещаемую в районе канализационных очистных сооружений. В настоящее время образуется 360 тонн /год различных отходов, значительную часть которых составляют зольные шлаковые отходы (120 тонн/год). В перспективе величина отходов возрастет до 570 тонн в год. Утилизация отходов достигнет 98,5%.

Охране почв также будут способствовать мероприятия по инженерной подготовке территории (строительство дождевой канализации, подсыпка местных понижений, укрепление берегов). 

        В долине Катуни и низовьях долин ее притоков от Усть-Семы до Чемала (эта территория относится к лесостепному поясу Северо-Алтайской части района) широкое распространение имеют лугово-черноземные и черноземно-луговые выщелоченные почвы. 

Перспективные  природоохранные  мероприятия.   Освоение новых территорий под селитебную застройку будет связано с нарушением ландшафта, загрязнением почвы и подземных вод поверхностными стоками и отходами.   При проведении строительных работ, связанных с нарушением почвенного покрова, необходимо предусмотреть его снятие, сохранение и нанесение плодородного слоя на нарушенные земли.    
Снятие плодородного слоя почвы производится в соответствии с ГОСТ 17.5.3.06-85 «Охрана природы. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ».

5. Физические факторы. Акустическая среда. Одним из наиболее показательных критериев оценки любой застройки является уровень комфортности пребывания в ней человека, где немаловажная роль принадлежит  шумовому режиму. Шумовой режим на территории жилой застройки формируется при активной техногенной деятельности большинства технических средств, наиболее агрессивными из которых являются: движение транспорта и коммунально-бытовая деятельность.  
   Защита от транспортного шума осуществляется по  направлениям:

- Источники шума - (регламентация времени, скорости движения, величины транспортного потока до полного исключения транзитного движения);
- Средства защиты - планировочными и конструктивными методами; 

-  Пути распространения шума - (от источника до объекта защиты).

Движение транспорта на автомагистрали носит неравномерный характер в течение суток с наиболее выраженными  потоками в «час-пик». Величина предельно допустимого шума для территории жилой застройки принята по СНиП  23-03-2003.  Допустимый эквивалентный уровень звука равен 45 дБА.  

На приведенную величину внесены следующие поправки: на обращенность зданий в сторону источника шума +10 дБА,  на время суток с 7 до 23 часов +10 дБА.  При этом допустимая величина транспортного шума на территории жилой застройки - 60 дБА. 
Исходные данные для расчета приняты:  Интенсивность движения - 100 ед./час, средняя скорость движения транспортного потока - 60км/час,  продольный уклон дороги - 70(, покрытие - горячий асфальтобетон,  число полос движения - 2, поверхность придорожной полосы - травяной покров. Доля средств грузового и общественного транспорта в потоке, % (к грузовым относятся автомобили с грузоподъемностью 1,5 т и более), p=30%. Жилой массив  присутствует. Эквивалентный уровень шума определен по формуле: 

 Lэкв = Lтрп + Lv + Li + Ld + Lk + Lдиз – Ll * Кр + F ,  дБА

где  Lv  - поправка на скорость движения,

Lтрп + Lv ,  определена по таблице  4.6.1; При скорости движения 60км/час 
Lтрп = Lтрп  +  (Lv = 64,0 дБА

Li-поправка на продольный уклон, определен по таблице 4.6.2; Li = +2,5дБА

Lа1-поправка на вид покрытия, принимается по таблице 4.6.3; Lа1 = -1,5дБА

Lk  - поправка на состав движения, принимается по таблице 4.6.4; Lk = -1дБА

Lдиз - поправка на количество дизельных автомобилей, принимается по таблице 4.6.5; Lдиз= +1,5дБА,

Ll  - величина снижения уровня шума в зависимости от расстояния в метрах от крайней полосы движения, принимается по таблице 4.6.6.; Ll = 6,0дБА,

Кр - коэффициент, учитывающий тип поверхности между дорогой и точкой измерения, принимается по таблице 4.6.7; Кр = 1,1

F  - фоновое значение шума, F =0  

Lэкв = 64,0 –2,5 + 1,5 + 1+ 1.5  –5,0 * 1,1 = 60,0 дБА 

Эквивалентный уровень шума в придорожной полосе автодороги составит 60 дБА, что  равно допустимому эквивалентному уровню  шума  для селитебной застройки 60 дБА (в дневное время суток), регламентированного ГН 2.2.4/2.1.8.562-96.   
Кроме того, проектом учтены  ограничения  по использованию для хозяйственной деятельности придорожной полосы автомобильной дороги данной технической категории.  Придорожная защитная полоса автодороги принята – 40 метров, ширина ШЗЗ - 25,0 метров.
Освоение земельных участков для развития селитебной застройки предлагается на расстоянии  40,0 м от автодороги, что исключает акустическое загрязнение. 

Мероприятия по снижению транспортного шума.
На данной стадии проектирования созданию условий акустического комфорта способствует функциональное зонирование придорожных территорий селитебных и рекреационных эон с учетом допустимых уровней звука для зданий различного назначения и рациональная транспортно - планировочная структура территории. Вибрационное воздействие от автомобильного транспорта определяется количеством большегрузных автомобилей, состоянием дорожного покрытия и видом подстилающего грунта. Источников вибрационного воздействия на данной территории не выявлено. С целью защиты жилой застройки от шумов автотранспорта предусматривается устройство уличного озеленения с посадкой деревьев и кустарников и ШЗ полос шириной 15,0 метров, а также содержание дорожного покрытия согласно нормативным требованиям.  
Защита жилой застройки от транспортного шума осуществляется как планировочными, так и конструктивными мероприятиями. В генеральном плане предусматривается планировочные мероприятия, а на последующих стадиях проектирования – конструктивные. 

К планировочным мероприятиям относятся: размещение застройки с отступом от красной линии. При дальнейших стадиях рекомендуется:  

- размещать остановки в разрывах между зданиями и в полосах озеленения;

- размещение вдоль улиц и дорог защитных домов,  имеющих утолщенные стекла (6 мм) и специальные «заглушки»  на форточках;

- создание звукозащитных полос зеленых насаждений между проезжей частью и тротуаром, а так же линии регулирования застройки (полосы отступа застройки от красных линий до 10,0 метров);

- устройство усовершенствованного покрытия проезжих частей на дорогах.
      6. Санитарная уборка территории. Развитие селитебной застройки поселения приведет к увеличению образования  твердых бытовых отходов (ТБО), строительных отходов, мусора от уборки территории.  

         Класс опасности отходов определен согласно Федеральному классификационному классификатору отходов: твердые бытовые отходы от жилищ  -  код по ФККО   912 004 00 01 00 4, строительные отходы  - код по ФККО 912 006 01 01 00 4, мусор от уборки территории (уличный смет) - код по ФККО 912 014 00 01 00 5. 

          По степени опасности все образующиеся отходы относят к малоопасным отходам с низкой степенью воздействия на окружающую среду и подлежат утилизации на организованном полигоне ТБО.   

          С целью предотвращения организации стихийных свалок мусора должны предусматриваться  площадки для установки закрытых металлических контейнеров с твердым водонепроницаемым покрытием, а для его утилизации полигон ТБО траншейного типа. 
          Перспективные мероприятия.  Проектом предлагается полигон ТБО траншейного типа площадью 3,0 га с очистными сооружениями и скотомогильником (биотермическая камера),  расположенными  на расстоянии не менее 500 м от границ села. Исходя из норм и расчетного количества жителей 2320 человек концепцией генплана определено годовое накопление мусора и жидких нечистот: 
                 -  объем  сточных вод  – 380 м³/сутки;

                -  твердые бытовые отходы – 630 тонн в год; 

                -  смет с улиц –  160 тонн в год.
       При разработке генплана  МО «Чепошское сельское поселение» учтены основные экологические требования: формирование безопасной среды проживания, сокращение загазованности при магистральных территорий, сокращение зон шумового дискомфорта на рекреационных территориях. Определены границы земельных участков с особым правовым режимом использования, запрещающим деятельность, несовместимую с основным назначением этих земель (историко-культурного назначения, природоохранного назначения, месторождений полезных ископаемых). 
      Экологические градостроительные требования,  реализуемые настоящим проектом,  являются обязательными при выполнении проектных работ в пределах границ муниципального образования.
Часть 2. Положения о размещении объектов усадебного жилищного строительства
      Реализация Документа территориального планирования генерального плана МО «Чепошское сельское поселение», а именно разработка проектов планировки по утвержденному генеральному плану его населенного пункта с. УСТЬ-СЕМА  является завершающим  этапом территориального планирования для реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье гражданам России»

        Перспективное территориальное планирование МО «Чепошское сельское поселение» на 1 очередь строительства и расчетный срок принято с учетом территориального развития земель населенного пункта Усть-Сема  на северо-востоке жилым массивом «Барангол», расположенном на плато Барангол и жилым массивом «Южный плес», расположенном на юге населенного пункта Усть-Сема между бечевником р.Катунь и Чемальским трактом. Земельные участки были включены в земли населенного пункта   села Усть-Сема до разработки данного проекта планировки. Вдоль северо-восточной и южной границ село Усть-Сема развивается лесными массивами, расположенными в пойме реки и прибрежными территориями вдоль Катуни. Здесь, в окружении великолепного природного ландшафта, с учетом  минимального техногенного влияния на него, возможно строительство жилого квартала. 
       Кроме того, планируется завершение застройки на плато Барангол. В связи с этим планируется за счет стабильного увеличения рождаемости, а также изменения условий жизни и стабильно устойчивой экономической ситуации в Республике Алтай прирост населения на 222 чел в течение 20-ти лет и  на 90 чел до 2020 года на период первой очереди строительства 7 лет. 

       Усадебное жилищное строительство тесно связано с развитием инженерной и транспортной инфраструктуры населенных пунктов. С этой целью по проектам планировки сделаны расчеты сбора нагрузок по водопотреблению и  энергообеспечению жилых кварталов. Кроме того, уточнены нагрузки, вместимость объектов соцкультбыта по населенному пункту и поселению в целом, а также выполнена схема инженерной и транспортной инфраструктуры со сводным планом инженерных сетей новых кварталов  с учетом данных структур по селу Усть-Сема.
                 Цель политики устойчивого развития поселения и технического обеспечения инженерной инфраструктурой заключается в удовлетворении  потребности в ней нынешнего и будущих поколений. 
                Это создает условия для стабильной экономической деятельности, позволяет эффективно использовать имеющиеся службы, внедрять запланированные изменения по их улучшению, при  условии  бережного отношения к сохранению  окружающей природной среды, памятников археологии и истории.
                 В области инженерной и транспортной инфраструктуры в МО «Чепошское сельское поселение» имеются следующие основные проблемы:

-  Состояние сетей водопровода удовлетворительное, водонапорные башни требуют ремонта, реконструкции и частичной замены. Питьевая вода по своему содержанию соответствует санитарным нормам и требованиям, но водозаборные скважины недостаточно защищены от возможного загрязнения  из-за отсутствия зон строгого режима, выгребных влагонепроницаемых ям на территории 2-го пояса ЗСО водозабора. В силу размещения водозаборов на селитебных территориях, требуется организация 1-2-3-го пояса ЗСО для защиты воды питьевого качества. 

      Рекомендуемые мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры позволят улучшить условия проживания, повысят инвестиционную привлекательность данного региона и прирезаемых к  населенным пунктам  новых селитебных территорий.
К числу первоочередных мероприятий относятся:
-   Строительство 2-х водозаборов в с.Усть-Сема для первоочередной северной и северо-восточной застройки производительной мощностью 2х60 м³/сутки каждый. Кроме того предлагается реконструкция существующего водозабора с.Усть-Сема до производительной мощности 100 м³/сутки.

 - В  коммунальной зоне населенного пункта с.Усть-Сема необходимо развивать обслуживающие предприятия – ДРСУ, пожарное депо и  ЖЭО. После прокладки газопровода в Чемальский район определены коммунальные зоны для установки ГРП, которые предложены к размещению в районе новых жилых массивов на севере и юге с.Усть-Сема. 

- Важным для поселения является также защита питьевой воды в связи с размещением водозаборных скважин на селитебных территориях. С этой целью необходимо устройство влагонепроницаемых выгребов в зоне 2-го пояса ЗСО водозаборов.

- Кроме этого необходимо исключить сброс поверхностных стоков без предварительной очистки. Поверхностные сточные воды от станций техобслуживания, гаражей, производственных площадок, должны очищаться через масло-бензол-уловители перед сбросом в систему дождевой канализации или пониженные места рельефа. 

-  Электроснабжение потребителей поселения сохраняется от ПС 110/10 КВт «Элекмонарская», распределение электроэнергии по поселению производится на напряжении 10 КВ. Строительство и реконструкция распределительных трансформаторных КТП и ВЛ-10 КВ должно осуществляться одновременно с проектами планировки и застройки жилых кварталов.  Предполагаемое местоположение электрических подстанций, трассы ВЛ-10 КВА, соответствует инженерной инфраструктуры поселения. 

      Система и схема водоснабжения на 1 очередь и расчетный срок рекомендуется объединенная хозяйственно-питьевая и противопожарная низкого давления. Водоснабжение населенного пункта предусматривается по следующей схеме: вода из скважин, оборудованных бактерицидными установками, поступает в резервуары чистой воды емк. 150 м³ (Усть-Сема), в которых хранится регулирующий, аварийный и  противопожарный запас воды на наружное и внутреннее пожаротушение. Насосной станцией второго подъема, оборудованной погружными насосами ЭЦВ-6-16, вода подается в разводящую кольцевую сеть Ø=110 мм и водонапорную башню емк. 50 м³ (Усть-Сема), h =15,0 метров.  Пожаротушение осуществляется из пожарных гидрантов. Водозабор должен иметь рабочую и резервную скважины, огороженную зону строгого режима в радиусе 30-50 метров, ЗСО 2-3 поясов в радиусе 200/(900) метров в соответствии с требованием СанПиН  2.1.4.1110-02 (охрана источников водоснабжения), которые предназначены для защиты источника от химического и бактериологического загрязнения.
2.1  Характеристика площадки строительства объектов усадебного жилищного строительства
          Площадки, отведенные под строительство жилых кварталов «Верхний Барангол» и  «Южный плес» расположены на землях МО «Чепошское сельское поселение». Земли категории населенных пунктов на правах федеральной собственности  расположены согласно Документации территориального планирования генерального плана МО «Чепошское сельское поселение» на участках перспективного развития  с.Усть-Сема, отведенных под усадебное жилищное строительство и рекреационную зону.
   Жилой квартал «Верхний Барангол»  расположен на северной границе с.Усть-Сема,  территории ограничены на западе придорожной полосой 150 метров  федеральной  трассы М-52 первой технической категории, проходящей направлением на Ташанту по территории МО «Чемальский район» на левый берег реки Катунь. Площадка для строительства имеет форму клина предгорного рельефа земель, поросших хвойно-лиственными колками, луговыми травами и кустарником. Восточными границами участок примыкает к жилой улице существующей усадебной застройки с.Усть-Сема Площадка обеспечена транспортной доступностью, имеет возможность подключения к сети проектируемого водопровода D110 мм и электроэнергии от существующей ЛЭП 10КВ, проходящей по его западной границе. В настоящее время весь жилой массив на плато Барангол в стадии перспективного развития (более 15 домов строится). 

        Площадка для строительства жилого квартала «Южный плес» расположена на южной окраине с.Усть-Сема,  ограничена придорожной полосой 40 метров  и шума защитной зоной 25 м от дороги регионального значения 4 технической категории направлением Усть-Сема-Чемал-Куюс, проходящей по территории МО «Чемальский район» вдоль восточной границы участка.  Площадка для строительства имеет предгорный, более сложный землям плато Барангол, рельеф,  поросший хвойно-лиственными колками и кустарником. Участок на западе ограничен бечевником р.Катунь, на юге территория примыкает к рекреационной зоне.
        Площадка также обеспечена транспортной доступностью, имеет возможность подключения к сети проектируемого по утвержденному генплану водопровода D110 мм и электроэнергии от существующей ЛЭП 10КВ, проходящей вдоль дороги регионального значения 4 технической категории направлением Усть-Сема-Чемал-Куюс. 
        Территории обеих площадок относятся к ІΥ климатической зоне согласно (СНиП 2.05.02-85). Ветровой режим ослабевает во второй половине сезона, когда выпадает основная часть годовых осадков, которые сопровождающихся грозами. Осень непродолжительная и солнечная, с малым количеством осадков. Приход суммарной радиации составляет 110-111 ккал на см² за год с максимумом в июне (16 ккал/см²) и минимумом в декабре (1-2 ккал/см²). Среднегодовая температура воздуха +3,3º С, самый холодный месяц - январь имеет среднюю суточную температуру воздуха - 12,6 ºС. Абсолютный минимум - 38º С. Средняя июльская температура +18,0ºС,  абсолютный максимум составляет +39º С. Период активной вегетации короткий, не более 4-х месяцев. 
       Территория относится к зоне с умеренным увлажнением. За год выпадает 529 мм осадков, из которых 65% приходится на теплый период. Снежный покров устанавливается в начале ноября и лежит до начала апреля, достигая за зиму в среднем 60,0 см высоты. По весу снегового покрова территории относятся к ІΥ району, по толщине стенки гололеда - ІІ району. На территории в течении всего года, особенно в зимний период, по данным ГМС с. Чемал преобладают юго-восточные и южные ветры долинного характера.  

         Среднегодовая скорость ветра  3,0 м/сек. На территории наблюдаются такие неблагоприятные явления погоды, как туманы. Туманы отмечаются преимущественно в холодный период. Это объясняется расположением в пойме крупной реки. Зимой повторяемость температур воздуха ниже - 30º С  и скорости ветра выше 3,0 м/сек составляет 1% случаев. 

         Повсеместно в строении грунтов принимают участие аллювиальные четвертичные отложения, представленные суглинками, песками и галечниками, лежащими на коренных породах палеозоя. Грунтовые воды залегают глубже 10 м. Высота паводка в Катуни составляет 3,0-3,5 метра, на её притоках – 1,0-1,5 метра. 

      Воды во всех водотоках гидрокарбонатно-кальциевые и не обладают агрессивными свойствами к бетону повышенной плотности. К бетонам нормальной плотности обладают слабой углекислотной агрессией.  Коррозионная активность грунтов к стальным конструкциям на глубине 1,0-1,2 м низкая. Нормативная глубина промерзания грунтов: галечники –2,7 м; пески гравелистые – 2,5 м; пески мелкие–2,2 м; суглинки – 1,8 м.

     По трудности разработки грунты относятся к I и II группам. Скальные грунты могут разрабатываться буровзрывным способом. C  учетом литологического строения грунтовые условия относятся ко ІІ категории.   

       Территории, прилегающие к селу Усть-Сема  в геоморфологическом отношении, находятся в правобережной части долины р. Катуни, на поверхности выноса делювиального конуса. Геологический разрез  представлен природными дисперсными грунтами и соответствуют следующим  литологическим слоям геологического разреза: 

ИГЭ 1 -  Почвенно-растительный слой. 
ИГЭ 2 -  Супесчаный грунт.

ИГЭ 3 -  Суглинистый грунт. 

ИГЭ 4 -  Щебенистый грунт.  

       Нормативная глубина промерзания для супесей ИГЭ 2 составляет 2,4 метра, для суглинков ИГЭ 3 - 1,9 метра, щебенистых грунтов ИГЭ 4 - 2,9 метра. Средневзвешенная нормативная глубина промерзания грунтов составляет 2,15 метра. По относительной деформации пучения грунты ИГЭ 2 относятся к категории практически не пучин истых, ИГЭ 3 - средне пучин истых, ИГЭ 4- слабо пучин истых. 

        Коррозийная активность грунтов по отношению к железу низкая и не обладает агрессивным воздействием к бетонным и железобетонным конструкциям на всех видах цемента. Уровень грунтовых вод связан с уровнем воды в реке Катуни и её притоков и достигает своего максимума в мае-июне. Состав вод гидрокарбонатный кальциевый с минерализацией до 1 г/литр, глубина заложения 7-8 м. Засоления грунтов не выявлено. 
2.2   Архитектурно- планировочное решение жилой застройки 
               Проекты планировки территории кварталов решены, исходя из задачи создания благоприятной среды проживания населения с учетом природных факторов, санитарных и специальных требований, рациональных транспортных и пешеходных связей. В перспективе застройка «Верхний Барангол» и  «Южный плес» должна состоять из индивидуальных жилых домов мансардного типа с приусадебными участками, где предполагается строительство инженерных сооружений и коммуникаций водоснабжения, канализации и электроснабжения. Кроме того, устройство дорожного покрытия и благоустройство улиц и проездов, хозяйственной площадки для сбора бытовых отходов и стоков, детской игровой и парковой зоны отдыха на набережной, магазина повседневного спроса и автостоянки на въезде с дороги Усть-Сема-Чемал-Куюс. 

         Селитебные территории квартала «Южный плес» используют водо охранную зону реки Катунь для организации проживания и оздоровительного отдыха. Планировка улиц квартала «Южный плес» выполнена тупиковой относительно береговой линии с целью пешеходной доступности и организации набережной по бечевнику р. Катунь.  Жилой квартал привлекателен из-за удобной транспортной доступности и расположению в экологически чистых природных условиях. Проектом нанесены коридоры ЛЭП 10 КВ, намечены селитебные связи и устройство примыкания к дороге направлением Усть-Сема-Чемал-Куюс. 
      Въезд на территорию проложен с учетом пешеходных и транспортных связей, предусмотрено размещение центра первичного обслуживания (магазина повседневного спроса) и коммунальной зоны (пожарного депо поселения). Вдоль главной пешеходной и визуальной связи с рекой Катунь предполагается устройство  зоны отдыха с беседками и детскими игровыми площадками. Рельеф участка позволяет выполнить набережную, защитив пойму реки Катуни от стоков. Застройку предлагается выполнить с максимальным сохранением существующих хвойных деревьев, природного ландшафта,  защитить водо охранную зону реки Катуни от негативного техногенного воздействия. На территории кварталов предусмотрены хозяйственные площадки для  размещения контейнеров ежедневного сбора и вывоза бытовых отходов, трансформаторные подстанции и ГРП. 
    Квартальная застройка обеспечивает свободный подъезд пожарных  автомобилей к зданиям и сооружениям, расстояние между которыми принято в зависимости от степени огнестойкости. 
     Система водоотвода дождевых и талых вод с участка принята открытая по лоткам в пониженные места рельефа. Во избежание попадания стоков с газонов на проезжую часть улиц асфальтобетонное покрытие необходимо выполнить с бордюром, покрытие набережной предлагается выполнить грунтовым с плиточным покрытием природным камнем с обратным уклоном от реки. В местах сбора ливневых стоков предлагается устройство дожде приемных колодцев.
2.3  Инженерная инфраструктура кварталов жилищного строительства
     2.3.1  Водоснабжение. Источник водоснабжения – проектируемые сети  водопровода от проектируемого утвержденным генпланом водозабора, подающим трубопроводом d=110 мм в разводящей сети по улицам d=63 мм. Подключение к водозабору, расположенному на южной окраине плато Барангол,  должно быть по закольцованному водопроводу.  
          Подключение к существующему водозабору после его реконструкции до производительной мощности 100 м³/сутки в связи с изменением водопотребления и расположенному на расстоянии 300 м на восток от квартала «Южный плес»,  должно быть также по закольцованному водопроводу d=110 мм.  Содержания животных и птиц на территории  жилых кварталов не предусматривается.
Таблица 1
	Наименование


	Расход м3/сутки

	
	Хозяйственно-питьевые нужды, м³/сутки
	Полив, 
м³/сутки

	
	норма

л/сутки
	«Барангол» /

«Южный плес»
	норма л/сутки
	«Барангол» /

«Южный плес»

	Население, чел
	
	222 (99/123)
	
	

	Водопровод, В1
	180
	40 (18/22)
	50
	11(5/6усадьбы)+9(4/5газон)

	Канализация, К1
	-
	40 (18/22)
	-
	-


               Итого среднесуточное водопотребление жилых кварталов составляет – 40 м3/сутки. Для обеспечения полива на 1 очередь строительства на приусадебном участке необходима ёмкость V=0,5-1,0 м³. С учетом полива части земельных участков (1,5-2,0 сотки), а также зеленых насаждений общего пользования, водопотребление принимаем в объеме 60 м³/сутки или 3,0 м³/час.  

       Качество воды должно отвечать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения». Водоочистные сооружения (20% запаса воды в резервуарах V=25 м³)  необходимо разместить в коммунальной зоне каждого из трех водозаборов. 

        Ввод в дома необходимо предусмотреть из полиэтиленовых труб ПЭ 80 SDR 17-32*2 по ГОСТ 18599-2001 «Питьевая» от колодца на разводящей сети. Внутренние трубопроводы системы холодного и горячего водоснабжения необходимо предусмотреть из стальных газопроводных оцинкованных или пластиковых труб по ГОСТ 3262-75. Наружные сети разводящей водопроводной сети – тип «СЛ» Ø 60-110 мм. Для измерения водопотребления рабочим проектом наружной сети водопровода необходимо предусмотреть установку счетчиков холодной воды СВК 13-3. Для организации первичного пожаротушения в каждом доме, согласно СНиП 2.08.01-89, необходимо предусмотреть установку устройства внутриквартирного пожаротушения «РОSA». Горячее водоснабжение до подключения газовых сетей необходимо предусмотреть от накопительного электрического водонагревателя типа «POLARIS» объемом 80 л, мощностью 1,6 кВт. Для регулирования подачи в водопроводной сети от проектируемого водозабора и обеспечения 10-минутного расхода воды на пожаротушение запроектирована водонапорная водопроводная сеть d=110 мм с пожарными гидрантами на пересечении улиц.  Кроме того, предлагается строительство корпуса пожарного депо с объектами обслуживания и эксплуатации инженерных сетей и коммуникаций по обеспечению пожаротушения с.Усть-Сема и поселения в целом.

     При строительстве водопроводных сетей и сооружений необходимо предусмотреть освещение пожарных гидрантов, подъездов к ним и установку указателей на стенах зданий.   
         2.3.2  Водоотведение. Застройка жилых кварталов оборудуется бытовой канализацией. Канализация стоков, согласно заданию на проектирование, предусмотрено в индивидуальный проектируемый выгреб, √=3-5 м3, рассчитанный на недельный сбор стоков. 
         Вывоз стоков предполагается специальным автотранспортом на поля фильтрации, расположенные на расстоянии до 1,5 км, в центре поселения.

     Данные водопотребления и водоотведения для одного усадебного жилого  дома приведены в  таблице 2.
	№ 
	Наименование объекта
	Система
	Водопотребление и водоотведение
	Примечания

	
	
	
	М3/час
	М3/сутки
	М3/год
	

	1


	Одноквартирный усадебный дом мансардного типа
	В1

К1


	0,01

0,01
	0,2

0,2


	130*

130


	


       *Кроме этого на полив зеленых насаждений по улицам 9 м3 в сутки – 270 м3 в год. Плиту днища выгреба КЦД-20 необходимо выполнить на цементно-песчаном растворе М-100 по уплотненному грунту основания для исключения попадания стоков в грунт. Заглубление ниже отметки -6,800 во избежание попадания  грунтовых вод нежелательно. По территории жилого массива для сбора сточных вод от зданий обслуживания необходимо также установить местный выгреб. Наружные сети канализации необходимо предусмотреть из трубопроводов Ø 160 мм из не пластифицированного поливинилхлорида ПВХ К 160х3,6х6000 ТУ 6-19-30786, проложенных с уклоном 0,005-0,008. Внутренние сети канализации предусмотреть из не пластифицированного поливинилхлорида .Ø 50-100 мм, проложенных с уклоном 0,003-0,002. 

          Система водоотвода дождевых и талых вод с участка принята открытой по лоткам в пониженные места рельефа. Во избежание попадания стоков с газонов на проезжую часть улиц асфальтобетонное покрытие необходимо выполнить с бордюром
       2.3.3 Электроснабжение. Электроснабжение жилого квартала «Верхний Барангол» предусматривается от проектируемой комплектной трансформаторной подстанции наружной установки КТП 10/0,4 мощностью 250 КВА. Точка подключения – существующая  ЛЭП 10 КВ, расположенной вдоль западной границы участка. По степени надежности электроснабжения потребители электроэнергии относятся к 3 технической категории. 
       Общая расчетная нагрузка Рр = 153 700 кВт/час в год. Проект схемы НЭС выполнен, исходя из количества участков 33, усадебной застройки, а также объектов инженерной инфраструктуры. 
       Электроснабжение жилого квартала «Южный плес» предусматривается от проектируемой комплектной трансформаторной подстанции наружной установки КТП 10/0,4 мощностью 400 КВА. Точка подключения – существующая  ЛЭП 10 КВ, расположенной вдоль восточной границы участка. По степени надежности электроснабжения потребители электроэнергии относятся к 3 технической категории. 
       Общая расчетная нагрузка Рр = 190 950 кВт/час в год. Проект схемы НЭС выполнен, исходя из количества участков 41, усадебной застройки, а также объектов инженерной инфраструктуры и коммунальной зоны. 
      Напряжение питающей сети 380 В. Учет электроэнергии на вводах в дома и на  типах 0,4 КВА  ТП. Схема питания построена от одной воздушной линии 10 КВ. Воздушная линия ВЛ-10 КВ выполняется на железобетонных опорах по серии 3.407-143 с подвесом на них провода марки АС-50 и подземным кабелем (при необходимости). Расчетная суммарная нагрузка дома составляет 7–8 кВт, с повышенным благоустройством 10 кВт (30%). Воздушная линия ВЛ-0,4 КВ выполняется проводом марки «А» на типовых опорах. Потери на наиболее удаленном участке сети не должна превышать 5%. Для защиты от атмосферных и рабочих перенапряжений ВЛ необходимо предусмотреть устройство контуров заземления в соответствии с требованиями ПУЭ. 
         Наружное освещение улиц выполнить светильниками РКУ 06-125, установленными на опорах 0,4 КВ. В парковой зоне установить светильники торшерного типа в одном стиле с ограждением прилегающих участков и территорий. Сечение и количество проводов для вводов в дома, устройство повторных заземлений нулевого провода электрической сети на вводах решается индивидуально каждым застройщиком самостоятельно. Электромонтажные работы выполнять в соответствии с ПУЭ и СНиП 3.05-06-86 «Электротехнические сети». 

            Согласно ПОТ РМ-016-2001 необходимо предусмотреть коридор от линии 110/10 КВ – 20/10 м (по обе стороны). По селитебным территориям жилого массива ВЛ-10КВ прокладывать подземным кабелем. По главной улице и парку освещение выполнить светильниками торшерного типа. Ограждение и опоры светильников выполнить из однотипного  материала.
2.3.4  Газоснабжение. Сети газоснабжения  не нанесены на проект планировки поскольку газоснабжение предполагается на перспективу.  Согласно генеральному плану мощность межпоселкового газопровода поселения рассчитана на обеспечение жилых домов газом для приготовления пищи,  отопления и горячего водоснабжения. 
Газопровод среднего давления от ГРП проложен по территории с. Усть-Сема и проложить распределительный газопровод низкого давления (0.003МПа) до построенных домов в проектируемых кварталах проекта планировки не представит труда.  

Прокладка газопровода увязана в соответствие со схемой газоснабжения поселения, с учетом загруженности улиц инженерными сетями и требованиями СНиП 2.04.08-87* «Газоснабжение»,  СНиП «Градостроительство», а также «Правил безопасности в газовом хозяйстве» (ПБ 12-368-2000). Распределительные газопроводы прокладываются под землей по одной из сторон  улицы. Установку отключающих устройств необходимо предусмотреть над землей  с устройством ограждения и защиты от молнии. Газопровод прокладывается из стальных электросварных прямо шовных труб по ГОСТ 10704-91 «Сортамент», ГОСТ 10705-80* «Технические условия» из спокойной стали по ГОСТ 1050-88. 

            Часовой расход газа вместе с отоплением объектов жилищного строительства проектируемых кварталов составит до 400,0 м³/час при норме 4,0 м³ на один дом.
2.4  Охрана окружающей среды кварталов жилищного строительства
       Проект планировки жилых кварталов всем комплексом проектируемого строительства, инженерного оборудования и благоустройства предусматривает сохранение и улучшение окружающей среды (зеленых насаждений, грунтов, почвы, подземных источников водоснабжения) для создания оптимальных условий проживания населения. Это достигается:

· правильным функциональным зонированием территории;

· устройством ветра-шума защитной и снегозащитной лесополосы в западной и восточной части территорий; 

· благоустройством улиц, парковой зоны, участков домов и набережной; 

· максимальным сохранением существующих зеленых насаждений, созданием на пешеходной связи зоны отдыха и бульвара;

· рациональной транспортной структурой улиц, ограничивающей перемещение транспорта вдоль фасадов домов и набережной;

· организацией регулярной очистки улиц от мусора и пищевых отходов;

· устройством системы канализации с водонепроницаемыми выгребами, расположенными на приусадебном участке;

· отводом поверхностных стоков в пониженные места рельефа.

               Раздел «Охрана окружающей природной среды» в составе проекта планировки выполнен в соответствии с требованиями СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации». Кроме этого учтены рекомендации раздела ООС генерального плана МО «Чепошское сельское поселение».
            По данному проекту основанием под фундаменты служит суглинок желто-серого цвета и супесь желто-серого цвета твердой консистенции. Грунты про садочными свойствами не обладают. 
Грунтовые воды расположены на глубине 2,5 – 8,0 м. Величина сезонных колебаний – 0,8 метра. Нормативная глубина сезонного промерзания – 2,3 метра, толщина растительного слоя грунта  0,2 – 0,4 метра. Сейсмичность – 9 баллов. По наличию блуждающих токов площадка строительства находится в безопасной зоне. Направление господствующих ветров – юго-восточное. Нормативная среднемесячная температура наиболее холодного месяца – 12,4º С.
     Проектом предусмотрено:

1. Строительство 74-х жилых мансардных домов усадебного типа.

2. Возведение инженерной инфраструктуры:

-  улично-дорожная сеть;

-  строительство  разводящей водопроводной сети;

-  строительство линии электропередач высокого и низкого напряжения, 
  2-х  трансформаторных подстанций – 400/250 КВА;

- наружной сети канализации и местные выгреба;

- прокладка перспективного газопровода и строительство ГРП. 
          Канализационные стоки – бытовые в индивидуальные водонепроницаемые выгреба с последующим вывозом на существующие поля фильтрации. Отвод дождевых и талых вод с территории осуществляется открытым способом в пониженные места рельефа. Дополнительная защита почвы выполняется устройством дождевых приемных колодцев и бензол маслоуловителей. Ограждение зон озеленения бордюром исключает слив грунта во время дождей на дорожное покрытие. 
          Наружное пожаротушение предусмотрено от гидрантов на водопроводной сети. Полив территории и зеленых насаждений общего пользования осуществляется из поливочных машин.

          Домовой мусор – 300 кг на 1 чел в год, составит 67 тонн. Смет с улицы – 10 кг с 1 м2 в год составит – 180  тонн. Сбор мусора предусматривается в мусорные мешки и контейнеры, расположенные на специальных местах и хозяйственных площадках с последующим ежедневным вывозом специальным транспортом на полигон ТБО. 
        Водопотребление при норме 180 л/сутки составляет 60 м³/сутки и водоотведение - 40 м³/сутки. Полив приусадебных участков и территорий зеленых насаждений общего пользования также учтен согласно расчету. 
Часовой расход газа вместе с отоплением составит 300,0-400,0 м³/час при норме 4,0 м³ на  дом. 
Суммарная потребность в электроэнергии на бытовые и коммунальные нужды с учетом объектов соцкультбыта составит 350 - 400 тыс. кВт/час в год. 

        На территории земельных участков предусматривается размещение гаража на 1-2 легковых автомобиля, хозяйственных построек для хранения материалов, бани. Временное хранение плодородного слоя почвы осуществляется в соответствии с ГОСТ 17.4.3.02-85 «Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земельных работ, ГОСТ 17.5.364-83 «Земли. Общие требования к рекультивации земель». 
Снятый грунт используется для озеленения прилегающей территории.

Площадь озеленения улиц –   1,5  га.

Площадь покрытия дорог  –  2,7 га, тротуаров - 1,3 га.                 

В процессе реализации проектных решений и жизнедеятельности населения образуются твердые нетоксичные отходы: строительный мусор, смет с поверхности твердых покрытий.

        Бытовые отходы собираются в металлические контейнеры на предназначенной для этих целей площадке и вывозятся на полигон твердых бытовых и строительных отходов.

 Вывоз строительного мусора должен осуществляться ежедневно.

При разработке проекта учтены требования Законодательства РФ об охране окружающей среды. Мероприятия по охране окружающей среды обеспечиваются конструктивными и планировочными решениями проекта. 

         В процессе строительства и эксплуатации запроектированные электрические сети и трансформаторная подстанция, водопровод, газовые сети и ГРП, жилые дома мансардного типа и благоустройство улиц не оказывают вредного воздействия на окружающую природную среду.
2.6 Правила землепользования и застройки кварталов усадебного жилищного строительства
Градостроительные регламенты и разрешенное использование земельных участков и иных объектов  недвижимости в жилой зоне (Ж)
1.   Жилая усадебная зона с застройкой низкой плотности (Ж-1)

Зона предназначена для размещения жилых домов с приусадебными участками.

     Основные виды использования, разрешенные в общем порядке:

· Усадебные жилые дома, бани, хозяйственные постройки;

· Сады, огороды для выращивания сельскохозяйственных культур;

 Виды  использования  объектов  недвижимости,  допускаемые при

     выполнении отдельных условий:

- блокированные дома малой этажности;

- временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения; 
- приусадебные участки для выращивания цветов и кустарников;

- Детские игровые площадки;

- Скверы, бульвары, зоны отдыха и спортивных занятий;
-   кафе, закусочные при общей площади не более 120 кв. метров;

-  магазины общей площадью не более 40 м2 ,   парковочные автостоянки.

     Параметры:

Минимальная площадь участка отдельно стоящего дачного дома усадебного типа - 700 м2,   максимальная 1200-2400 м2 (включая площадь застройки).

Минимальный размер фронтальной границы участка (по красной линии)  25,0-30,0 метров. Расстояние между фронтальной границей участка (красная линия) и  линией застройки (основного и вспомогательных строений) не менее 5,0 м. Допускается (в условиях реконструкции) расстояние до гаража 3,0 метра.

Минимальное расстояние от границ соседних землевладений до строений, а также между строениями: от  границ   соседнего   участка  до основного   строения (жилой дом) – З,0 метра, хозяйственных и прочих строений - 1,0 метр, открытой стоянки – 1,0 метр, отдельно стоящего гаража – 1,0 метр, до отдельно стоящих хозяйственных строений с целью содержания животных и прочих строений,  в соответствии СНиП 2.07.01-89*.

      Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.

Расстояние  от хозяйственных построек и прочих строений до окон жилых    помещений, расположенных на соседних участках, не менее 6 метров. 

    Коэффициент использования территории:

·  для жилых домов усадебного типа - не более 0,67;

·  для блокированных домов - не более 1,5.

   Высота зданий:

- для всех основных строений с количеством надземных этажей до 2-х с возможным использованием мансардного этажа от уровня земли:

- до верха плоской кровли - 9,6 метров;

- до конька скатной кровли - не более 13,6 метров;

       - для всех вспомогательных строений высота от уровня земли до верха плоской кровли не более 4,0 метров, до конька скатной кровли - не более 7,0 метров.  Исключение: шпили, башни, флагштоки - без ограничения.

      Требования к ограждению земельных участков: со стороны улиц ограждения  не должны быть глухими, характер ограждения и его высота должны быть единообразными на протяжении квартала с обеих сторон улицы.
           1.3  Планировка и застройка индивидуальных земельных участков:
    п.1  Индивидуальные  земельные уча​стки,  должны быть огорожены.

Ог​раждения, с целью минимального  затенения тер​ритории соседних участков должны быть сетчатые или решетчатые высотой 1,5 метра. 
      Допускается устройство глу​хих ограждений   высотой до 1,5 метра со стороны улиц, а так же по границам смежных участков при соблюдении норм инсоляции.

         п.2 На участке следует предусматривать устройство компостной пло​щадки, ямы или ящика, а при отсутствии канали​зации - уборной.

   п.3 На  участке должны воз​водиться жилой  дом,  хозяйствен​ные  постройки и сооружения, в т.ч.:  теплицы с утепленным грунтом, хозяйственные постройка для хранения инвентаря, лет​няя кухня, баня,  душ, навес или гараж.

             п.4  Противопожарные расстояния между строениями и сооружениями в пределах одного участка не нормируются. Допускается группировать и блокировать жи​лые дома на двух соседних участках​ при однорядной застройке и на четырех со​седних участках при двухрядной застройке. При этом противопожарные расстояния меж​ду жилыми строениями в каждой группе не нормируются, а минимальные расстоя​ния между крайними жилыми домами принимаются по таблице.
Минимальные противопо​жарные расстояния между крайними жилыми строени​ями или группа​ми жилых строений на участке                                                                                                                                                           
	Материал несущих и ограждающих конструкций строения
	Расстояния, м

	
	А
	Б
	В

	1(А)
	Камень, бетон, железобетон и другие негорючие материалы
	6
	8
	10

	2(Б)
	То же, с деревянными перекрыти​ями и покрытиями, защищенными негорючими и трудно горючими материалами
	8
	8
	10

	3(В)
	Древесина, каркасные ограждаю​щие конструкции из негорючих, трудно горючих и горючих матери​алов
	10
	10
	15


1.4  Объемно-планировочные решения зданий и сооружений

             п.1  Жилые строения (или дома) проектиру​ются (возводятся) с различной объемно-плани​ровочной структурой.

   п.2 Под жилым строением (или домом) и хо​зяйственными постройками допускается устрой​ство подвала и погреба. Под помещениями для мелкого скота и птицы устройство погреба не до​пускается. 

   п.3  Высота жилых помещений принимается от пола  до потолка не менее 2,5 м. Высоту хозяй​ственных помещений, расположенных в подвале, следует принимать не менее 2,2 м, высо​ту погреба - не менее 1,6 м до низа выступаю​щих конструкций.

            п.4 Лестницы, ведущие на второй этаж (в том числе, на мансарду), располагаются как внут​ри, так и снаружи жилых домов. 
Параметры указанных лестниц, а также, ведущих в подвальные и цокольные этажи при​нимаются в зависимости от конкретных условий, с учетом СНиП 2.08.01.

   п.5  Не допускается организация стока воды с крыш на соседний участок.
1.5    Инженерное обустройство
            п.1 Территория жилой застройки усадебного типа должна быть оборудована системой водоснабжения, отвечающей требованиям СНиП 2.04.02. Снабжение хозяйственно-питьевой водой может производиться как от централизованной системы водоснабжения, так и автономно - от шахтных и мелко трубчатых колодцев, каптажей, родников с соблюдением требований, изложенных в СанПиН 2.1.4.027.  Устройство ввода водопровода в дома согласно СНиП 2.04.01 допускается при наличии местной или центра​лизованной системы канализации. Свободный напор воды в сети водопровода дол​жен быть не менее 0,1 МПа.

        п.2 На территории общего пользования вокруг каждого источника организуется санитарно-защитная зона строгого режима для артезианских скважин  
          п.3 При централизованных системах водо​снабжения качество воды, подаваемой на хо​зяйственно-питьевые нужды, также должно соответ​ствовать санитарным правилам и нормам СанПиН. При нецентрализованном во​доснабжении гигиенические требования к ка​честву питьевой воды должны соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.544-96.

           п.4   Расчет систем водоснабжения произво​дится исходя из следующих норм среднесуточ​ного водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды:

- при водопользовании из водоразборных ко​лонок – 30-50 л/сутки на 1 жителя;

- при обеспечении внутренним водопроводом и канализацией (без ванн) - 125—180 л/сутки на 1 жителя. Для полива посадок на приусадебных участках: овощных культур  3—10 л/м2 в сутки, плодовых деревьев – 10-15 л/м2 в сутки (по​лив предусматривается 2 раза в сутки в зави​симости от климатических условий из водопро​водной сети сезонного действия или откры​тых водоемов - накопителей  воды). При наличии водопровода или артезианской скважины для учета расходуемой воды на водо​разборных устройствах на территории общего пользования и на каждом участке следует пре​дусматривать установку счетчиков.

        п.5 Территория усадебной жилой застройки должна быть обеспечена противо​пожарным водоснабжением путем подключения к наружным водопроводным сетям путем установки 2-х противопожарных гидрантов. В колодцах с гидрантами следует устанавливать устройство для забора воды. 
        По согласованию с органами государствен​ной противопожарной службы допускается для целей пожаротушения использовать естествен​ные источники (водоемы),  расположенные на расстоянии не более 200 м от жилой застройки. 
        п.6  Сбор, удаление и обезвреживание нечистот могут быть не канализованными,  с помощью местных очистных сооружений, размещение и устройство которых осуществляется с соблюде​нием соответствующих норм и согласованием в установленном порядке. 
       п.7  При не канализованном удалении стоков надлежит обеспечивать устройства с мест​ным компостированием. При этом допускается использование выгребных уст​ройств типа люфт - клозет и надворная уборная. Применение выгребных устройств должно быть согласовано в каждом отдельном случае на ста​дии разработки проекта с местными органами  охраны природы по регулированию,  использова​нию и охране подземных вод. 

     п.8   Сбор и обработку стоков душа, бани, сау​ны и хозяйственных сточных вод следует производить в фильтровальной траншее с гравийно-песчаной засыпкой или в других очистных сооружениях, расположенных на расстоянии не ближе 4,0  метра от границы соседнего участка.

     п.9  В домах обогрев и горя​чее водоснабжение следует предусматривать от автономных систем, к которым относятся: источ​ники теплоснабжения, а также нагревательные приборы и водоразборная арматура. При уст​ройстве печей и каминов следует выполнять тре​бования СНиП 2.04.05.

      п.10 Газоснабжение домов может быть от газобаллонных установок сжиженного газа, от резервуарных установок со сжиженным газом или от газовых сетей. Проектирование газовых сис​тем,  установку газовых плит и приборов учета расхода газа следует осуществлять в соответ​ствии с требованиями “Правил безопасности в газовом хозяйстве” и СНиП 2.04.08.

      п.11  Баллоны со сжиженным газом следует хранить на промежуточном складе газовых баллонов, расположенном на территории общего пользования.  Хранение баллонов на участках не допускается.

      п.12   Баллоны емкостью более 12 литров для снабжения газом кухонных и других плит должны располагаться в пристройке из негорючего материала или  металлическом ящике у глухого участка наружной стены, не ближе 5 м от входа. На кухне согласно требованиям НПБ 106 допускается устанавливать баллон с газом емкостью не более 12 литров.

      п.13  Сети электроснабжения на территории жилой застройки следует предусматривать, как правило, воздушными линиями. Запрещается проведение ЛЭП непосредственно над участками, кроме индивидуальной подводки.

      п.14   Электрооборудование и защиту от молнии домов и хозяйственных построек следует проектировать в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок (ПУЭ) РД 34.21.122, ВСН 59 и НПБ 106.

      п.15      В жилом строении (доме) следует предусматривать установку счетчика для учета потребляемой электроэнергии. На улицах и проездах территории   жилой застройки следует предусматривать наружное освещение.

2.6 Технико-экономические показатели 
усадебного жилищного строительства кварталов
«Верхний Барангол» и «Южный плес»

	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во 

на 1 очередь

(7 лет)
	Кол-во 

на расчетный срок (20 лет)

	1.  Население (Верхний Барангол / Южный плес)
2.  Плотность населения

3.  Количество усадебных домов
	чел

чел /га

штук
	90 (54/36)
10 / 3
30 (18/12)
	222 (99/123)
19 / 11
74 (33/41)

	4.  Строительный объем жилого дома 
	м³
	600
	600

	5.  Строительный объем усадеб/домов всего:
	тыс. м³
	18,0 (10,8/7,2)
	44,4 (19,8/24,6)

	6.  Жилой фонд  всего:

     Жилой фонд усадебной застройки

     Количество участков (12-9) соток
	тыс. м²

м²

штук
	6,0 (3,6/2,4)
6000(3600/2400)
30 (18/12)
	14,8 (6,6/8,2)
14800 (6600/8200)
74 (33/41)

	7.  Общая площадь, из них: 

     Верхний Барангол / Южный плес
     Жилая усадебная застройка мансардного типа
     Коммунальная зона:

   - Пожарное депо.

   - Закрытое кладбище 

   - Зеленые насаждения общего пользования
   - Набережная/парк;

   - ШЗЗ
  -  Рекреационная зона

  -  ОДЗ культовых зданий

8.  Зона транспорта/инженерной инфраструктуры: 

   - Дороги, проезды

   - Тротуары

   - Озеленение улиц (газон)

9.  Протяженность инженерных сетей:

    - Водопровод D 110 мм,

    - Водопровод D 63 мм,

    - Канализация D 160 мм,

   - ЛЭП 0,4 КВ воздушная 

   - ЛЭП 10 КВ  воздушная 

   - Дорог, проездов жилых улиц
10. Сметная стоимость жилого фонда 
11. Сметная стоимость инженерной инфраструктуры:
    - Водопровод D 110 мм  
    - Водопровод D 63 мм    
    - ЛЭП 0,4 КВ воздушная
    - ЛЭП 10 КВ  воздушная 

    - Дорог, проездов 

    - Канализация D 160 мм,

    - КТП 250 / 400 КВА 
	га

га

га

га

га

га

га

га

га

га

га

га

га

га

га

п. м

п. м

п. м

п. м

п. м

п. м
млн. руб
тыс. руб

тыс. руб

тыс. руб

тыс. руб

тыс. руб

тыс. руб

тыс. руб
	16,4
5,2 /11,2
2,0 / 1,2
- / 1,25
- / 0,5
- / 0,75
0.7 / 4.3
- / 0.25
0,2 / 1,75
- / 1,6
- / 0,2
1,3 / 1,6
0,6 / 0,7
0,2 / 0.2
0,5 / 0,7
1037 / 253

88 / 115

90 / 60
1165 / 450
550 / 100
530 /1060
120 

940 / 180
70 / 90
640 /250

380 / 80

800 / 1700
40 / 30
380 / 600
	16,4
5,2 /11,2
 3,7 / 4,3
- / 1,25
- / 0,5

- / 0,75
  0,7 / 4,3
- / 0,25
0,2 / 1,75
- / 1,6
- / 0,2
1,3  / 1,6
0,6 / 0,7
0.2 / 0,2

0,5 / 0,7
1037 / 253

88 / 452

165 / 205
1165 / 775
550 /100
1260 / 1060
296
940 / 180
70 / 350
640 / 420
380 / 80

1900 / 1700
100 / 120
380 / 600

	12.Удельный расход энергоресурсов на 1площади 
	
	0,019
	0,019

	13. Продолжительность строительства  дома
	мес.
	3,0-4,0
	3,0-4,0

	14..Дорог
	мес.
	2,0 / 2.0
	3,0 / 2.0

	15. Инженерных сетей
	мес.
	3,0 / 3,0
	5,0 / 5.0

	16.Общая продолжительность строительства
	мес.
	10,0
	24,0


3. Расчет объемов жилищного строительства 

с.Усть-Сема МО «Чепошское сельское поселение»

Таблица №1
	Наименование
	Единица

измерения
	Верхний Барангол / Южный плес
	ВСЕГО с.Усть - Сема

	
	
	Сущ. на 

01.01.2013 
	1 очередь

7 лет
	Расчетный срок

20 лет
	Сущ. на 01.01.2013 
	1очередь

7 лет
	Расчетный срок

20 лет

	Население
	чел
	- /-
	54 / 36
	99 / 123
	447
	690
	1320

	К-т семейности 
	
	2,9
	3,0
	3,0
	2,9
	3,0
	3,0

	Расчетная численность
	домов
	-
	18 / 12
	33 / 41
	-
	230
	440

	Убыль жилого фонда:

- снос из СЗЗ

- ветхие
	дом /тыс.м²

дом /тыс.м²
	-

-
	-

- / -
	-

-/-
	-

-
	-

-
	-

3(0,2)

	Сохраняемый жилой фонд 

в т.ч. домов. (50,0 м²)
	тыс.м²
	-
	-
	-
	7,8 

156
	7,8 

156
	7,5  

150

	Проектируемый фонд:

Жилой фонд (новый) в т.ч.

домов/квартир(100-200 м²)
	тыс.м²

тыс.м²

домов /кв.
	-

-
	6.0*
3,4* / 2,6*
17* / 13*
	14,8*
6,6* / 8,2*
33* / 41*
	-

-
	22,6
14,8*
74*
	65,5
58.0*
290*

	Обеспеченность общей   площадью жилого фонда
	м²/чел
	-
	66,6*
	66,6*
	18,0
	32,7 (33,3)
	49,6 

(50,0)

	Сметная стоимость 

жилищного строительства
	тыс. руб


	-


	120 000*
68 000/52 000


	296 000*
132 000/164 000
	-


	452 000


	1 160 000

	Территория   Ж усадебной комплексной застройки:

из них:  участки /улицы
	га

га
	
	1,5/1,0
(3,2/1,0)/(6,2/1,9)
	7,0/8,3
(6,5/1,9)/(21,6/6,5)
	
	10,6
6,2 / 1,9
	57.6
32,9/10,5


3.1 РАСЧЕТ ВМЕСТИМОСТИ ЗДАНИЙ КУЛЬТУРНО – БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
МО «Чепошское сельское поселение»

                                                                                                                                                                                                 Таблица №2

	Наименование  

№ п/п
	Расчетная норма
	Общая расчетная

вместимость

Чепош  / Усть-Сема
	Сохраняемых на

расчетный срок

Чепош/Усть-Сема
	Проектируемых 


	Площадь

участка

(га)

	
	
	На 1 очередь

1590 *человек

900 / 690*
	Расчетный срок

2320* человек

1000 /1320 *
	Существующих 1201 человек

774 / 427
	На 1 очередь 

Чепош  / Усть-Сема 


	Расчетный срок

Чепош /Усть-Сема


	

	1    Детсад 

      (11%)
	85% детей (мест) дошкольного возраста
	140

84 / 64*
	196
94 / 120*
	30 / 30
	90 / 90*
	
	0,5/0,5= 1,0 

	2    Школа

     (12+3%)
	100 % детей

(уч-ся) 9 классов 75% - средним образованием
	225(169)

135(20)/90(68)
	315 (236)

150 (113) /

205* (149) *
	Средняя школа на 130 уч-ся (Чепош)
	Гимназия на 80 уч-ся   (Барангол)
	Средняя школа на 150* уч-ся (Усть-Сема)


	1,5/1.0=

2.5

	3  Амбулатория,

    ФАП, Аптека
	12 коек на 1тыс. жителей
	18

1/1
	25
1/1
	1/1
	Реконструкция д/дома в д/санаторий на 80 мест /- 
	Аптека на 2 места

(Усть-Сема/Чепош)
	-

	4 Администрация 

   МО 
	1 на поселение
	1
	1
	-
	Административный общественный центр МО 
	-
	0,2 



	5  Отделение 

   связи, сберкасса     
	1 на поселение
	1/1
	1/1
	-
	общественный центр МО (Чепош)
	-
	Тоже

	6  АТС
	150-300 номеров на 1000 жителей 
	225+75(к/быт)=300 номеров   
	690+110 к/быт= 800 номеров
	 200 / 96


	-
	Реконструкция АТСдо800* номеров 
	Тоже

	7  ДЮСШ

    Спортзал
	60-80 м² пола на

1000 жителей.
	90
	184*
	288 (Чепош)
	-
	-
	-

	8  Плавательный

    бассейн м² водного зеркала
	20-25 м² на 1000  не менее 70-100 
	30
	58*
	-/-


	72 м² - д/сад (Чепош)
	72 м²- школа 

(Усть-Сема)
	Тоже

	9  Клуб
	80 мест на

1000 жителей
	120
	186 *
	СДК на 120 мест - (Чепош)

ДК-180 (Усть-Сема)
	-
	--
	-

	10  Библиотека
	4,5-5,0 тыс. книг 

на 1000 жителей
	7 тыс. книг


	16,0 *тыс. книг


	9,0 /16,0* тыс. книг

(Чепош/Усть-Сема)
	--
	-
	-

	11  Баня
	5-7 мест на 1000

жителей
	8

5/3
	16
7/9* 
	-/-
	Сауна на 4 - мотель 

( Чепош / Усть - Сема)
	Сауна на 5*-кемпинг (Усть-Сема)
	0,3/0,3= 0,6

	12 Прачечная
	3,5 кг белья в смену на 1000 жителей
	6,0

4,5/2,5
	11,0

6,0/5,0*
	-/-
	Прачечная на 6,0 кг сух. белья в смену – мотель (Чепош)
	Прачечная на 5,0 *кг

сух. белья в смену -

кемпинг(Усть-Сема) 
	-

	13  КБО
	7 рабочих мест на 1000 жителей
	11

6/5
	16
7/9*
	-
	КБО на 5 р. мест:

парикмахерская, фотоателье, ремонт обуви 
	КБО на 4 *р.м..- кемпинг (Усть-Сема)
	0,2/0,2= 0,4

	14  Гостиница 
	6 мест на 1000

жителей 
	9

5/4
	14
6/8*
	-
	Мотель на 2 места

(Чепош / Усть-Сема)
	Кемпинг4/6*

(Чепош Усть-Сема)
	0,3;0,3/0,6=1,0

	15  ЖЭО (ЖКХ)
	1 на поселение
	1
	1
	-
	общественный центр МО (Чепош)
	 
	-

	16  Пожарное депо
	1 на 4 тыс.жит.
	1
	1
	
	1 (Усть-Сема)
	-
	0,3

	17  Магазины:

   Продтоваров

      Промтоваров   
	100 м²торг.площ.

200 м²торг.площ.

на 1000 жителей.
	450:

90/60

180/120
	630

100/130*
200/260*
	60

130 (реконструкция)
	магазин

повседневного спроса 90м²,  промтовары 50 м² / Супермаркет 250* м² .
	магазин п/с на 90* м² торговой площади

(Усть - Сема)
	0,6/0,6

=1,2

	18  Рынок
	24-40 торг. мест

на 1000 жителей
	36 (22/15)


	93 (40/53*)


	-
	-
	100* (Усть-Сема) 
	0,3/0,3=

0,6

	19  Общепит
	40 мест на 1000
	60
	93*
	40 (Усть-Сема)
	24* (мотель)/24 (кафе)   
	8-кемпинг (Чепош/)
	0,3/0,3

	20  Спортивные

      сооружения
	0,7- 0,9 га на

1000 жителей 
	1,0 
	2,0* 
	0,7 – школа (Чепош)
	1,5 га – стадион/каток (Усть-Сема) 
	-
	1,2/2,0=

3,2.

	21.Овощехранилище
	1 на поселение
	1
	1
	1- школа (Чепош)
	
	-
	0,02/0,02

	22  Хлебопекарня
	1 на поселение
	1
	1
	-
	   -
	   1 (Усть-Сема)
	0,2

	23 Дом ветеранов
	1- на поселение
	1
	1
	-
	-
	1 - (Чепош)
	Тоже

	24  церковь
	1 на поселение
	1
	1
	-
	-
	1 (Усть- Сема)
	-/-/0,4

	25  АЗС
	1 на поселение
	1
	1
	1 (Усть-Сема)
	-
	-
	
	
	
	

	Всего  территории:
	
	
	
	
	
	
	 15,0 га.


*-изменения вместимости объектов в связи с увеличением населения на 220 человека по проектам планировки «Верхний Барангол» и «Южный плес»

3.2 Баланс водопотребления и водоотведения МО «Чепошское сельское поселение»
                                                       Таблица № 3
	Зона размещения
	Наименование водопотребителей
	Единица

измерения
	Норма водо-потребления  

л /сутки
	I очередь строительства
	Расчетный срок

	
	
	
	
	Кол-во

Водо
потребителей
	Расход воды

м³/сутки
	Кол-во стоков м³/сутки
	Кол-во 

Водо-

потребителей
	Расход воды 

м³ / сутки
	Кол-во стоков

м³ / сутки

	Жилая зона

с.Чепош
	Население 

усадебной

жилой застройки
	человек


	50 /150

180

50-полив
	774  - сущ.

126  - проект

900  - всего
	38,70

22,70

45,00
	38.70

22,70

-
	774   - сущ.

226   - проект

1000 - всего
	116.1

40,7

50.0
	116.1

40,7

-

	
	Итого/+ местная

промышленность и

неучтенные расходы
	
	К=1,15
	
	106.4 /

120,0
	61,4 /

70,0
	
	206,8 /

240,0+
(216,0)* *
	156,8 /

180,0+
(160,0)* *

	Жилая зона

с.Усть-Сема
	Население 

усадебной

жилой застройки
	человек


	50 /150

180

50-полив
	427 - сущ.

263 - проект

690* - всего
	21,4

47,3
34,5
	21.4

47,3
-
	427 - сущ.

893 - проект

1320 *- всего
	64.0

160,7
66.0
	64.0

160,7
-

	
	Итого/+ местная

промышленность и

неучтенные расходы
	
	К=1,1-1,15
	
	103,2/

114,0*
	68,7/

75,0*
	
	290,7/

320,0*
	225,7/

250,0*

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО:
	По  поселению
	
	
	
	234,0*
	145,0*
	
	560,0*
	430,0*


320,0* 250,0* изменения водопотребления и водоотведения в связи с увеличением населения с. Усть - Сема на 222 человека по проектам планировки «Верхний Барангол» и «Южный плес».

 (216,0)* */ (160,0)* *- водопотребление/объем стоков перспективной застройки с. Чепош                                                                                                                                                    
4. Исходные данные и приложения:

44
1

